
折り返したバンド同士を貼り合わせ
て指で強く押さえてください。

2 3

バンドの片方の先端をバックル
に通し折り返します。

被結束物に巻き付け、もう一方の
バンド先端をバックルに通します。

4

折り返して固定した後、全体を
押さえてください。

5

結束に必要な長さより、折り返し分＊だけバンドを長くカットします。 
＊：被結束物の大きさや重量・荷重を考慮して十分な折り返し分を設けてください。1

幅広サイズの黄色タイプ

  新登場！

用 途  電線の固定、ほう縛、仮り止めに

知って
得する！

バックルグリップ

被覆を傷つけず、バックルを通してしっかり結束！

任意の長さで、強固な結束が可能！

■�バックルを通すことで、締付け強度を調整しながら、結束・固定することが可能です。
■�バンド部は、柔らかい素材の面ファスナーを採用し、被結束物の被覆を傷めず結束できます。
■�任意の長さに切って使用できるため、結束径を選びません。
■繰り返し使用することが可能です。
■�同じ面同士を貼り合わせることが可能なため、バックルを通しての結束が可能となりました。

バックルグリップ　使用方法



常時使用温度範囲 -10℃～+70℃材質 バ ンド 部：ポリエステル（酸素指数30.1％） 
バックル部：ポリアセタール

標準グレード 屋内使用

常時使用温度範囲 -10℃～+70℃色 黒 材質 バ ンド 部：ポリエステル（酸素指数30.1％） 
バックル部：ポリアセタール

標準グレード 屋内使用

Article－No. 型番
バンド部寸法 バックル部寸法（ｍｍ） 販売単位

全長L
(巻き長さ）

幅W
(mm)

脱着部幅ｗ
（mm）

T
(mm) A B C 袋 ケース

151-01380 BGR-B-W16 25m 16.5 12.0 3.05 20.0 19.0 16.0 ﾊﾞﾝﾄ：゙25m 
ﾊﾞｯｸﾙ：50個 32袋

Ｔ

Ｌ

Ｗ w

Ｂ

Ａ

Ｃ

<原寸大>

<原寸大>

色 バ ンド 部：黄 
バックル部：黒

ISO9001・ISO14001認証取得

ヘラマンタイトンホームページ
http://www.hellermanntyton.co.jp

■東京オフィス
〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課／ TEL：03-5790-3113　FAX：03-5790-3123
●自動車部／ TEL：03-5790-3125　FAX：03-5790-3127

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1　仙台トラストタワー 18F
●東北販売課／ TEL：022-722-1057　FAX：022-722-1058

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課／ TEL：06-6395-8610　FAX：06-6395-8630
●自動車部／ TEL：06-6395-8427　FAX：06-6395-8630

■名古屋オフィス
〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング４F
●中部販売課／ TEL：052-229-1052　FAX：052-201-1135
●自動車部／ TEL：052-229-1053　FAX：052-201-1655

■福岡オフィス
〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F
●九州販売課／ TEL：092-481-8780　FAX：092-481-8778

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2017 年 2月現在のものです。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はホームページ、あるいは、弊社営業オフィスまでお問い合わせください。���

Leaf.-BGR-V3-1703-5K-HT/K7

Article－No. 型番
バンド部寸法 バックル部寸法（ｍｍ） 販売単位

全長L
(巻き長さ）

幅W
(mm)

脱着部幅ｗ
（mm）

T
(mm) A B C 袋 ケース

115-00149 BGR-YLW-W25 25m 25.6 21.4 3.05 32.0 24.0 26.0 ﾊﾞﾝﾄ：゙25m 
ﾊﾞｯｸﾙ：50個 24袋

生産の都合上、超音波加工で繋がれた部分（長さ約5mm）は、強度に影響がある場合があります。ご注意

Ｔ

Ｌ

Ｗ w

Ｂ

Ａ

Ｃ

NEW


