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■東京オフィス
〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課／ TEL：03-5790-3113　FAX：03-5790-3123
●オートモーティブ事業部／ TEL：03-5790-3125　FAX：03-5790-3127

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2020年 11月現在のものです。 Leaf.-HWPE2.4-V1-2011-5K-HT/K7

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課／ TEL：022-722-1057　FAX：022-722-1058

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課／ TEL：06-6395-8610　FAX：06-6485-4897
●オートモーティブ事業部／ TEL：06-6395-8427　FAX：06-6485-4897

■名古屋オフィス
〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 4F
●中部販売課／ TEL：052-229-1052　FAX：052-687-1453
●オートモーティブ事業部／ TEL：052-229-1053　FAX：052-687-3115

■福岡オフィス
〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F
●九州販売課／ TEL：092-481-8780　FAX：092-481-8778

NEW  PRODUCT

光ケーブル用保護チューブ、光コード1芯・2芯用

ヘララップⓇ

巻きつける必要がなく、簡単に取り付け可能！

使用用途

ヘララップは専用工具｢HAT｣を使用して、簡単に、素早く取
り付けることができる配線保護用チューブです。
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため作業
性が大幅に向上します。また既設ケーブルの光コードへの後
付けも容易です。
従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護
することができます。
HWPE2は1芯用、HWPE4は２芯用としてお使いいただけ
ます。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

▶ サーバーラック内での、光コード束線
部の干渉防止用としたケーブル保護
に最適です。
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標準グレード 屋内使用

色 乳白色 材質 ポリエチレン 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No. 型番
結束径

(最大値)
φ(mm)

寸法(mm)
適用工具 販売単位

(ｍ/巻)φD
(参考値) T P

161-50060 HWPE2 2.0 (3.0) 0.6 5.0 HAT2 50
専用工具(HAT)

1個入り 161-50071 HWPE4 4.0 (4.6) 0.7 5.0 HAT4

Article-No. 型番 色
寸法(mm)

使用 
ヘララップ型番

販売単位
(個)φC

(参考値) Ａ B
(参考値)

161-60007 HAT2 青 (2.6) 33.0 (34.0) HWPE2
10

161-60020 HAT4 青 (4.2) 39.0 (36.4) HWPE4

 Ｂ
 

 φＣ 

型番表示部

 Ａ 

ヘララップ 1 巻に 1 個同梱されていますが 10 個単位での別売も承ります。

ヘララップ専用工具  HAT(Helawrap Applicator Tool) 

使用方法

保護・結束する配線を専用工具
HAT側面の切れ目「ケーブルス
ロット」から通します。

 専用工具HATの中に通した配線
を支えながら、HATを反転させ
て取っ手を持ちます。

 専用工具HATの突起部を、ヘラ
ラップの一方の端の中へ通すよ
うにヘララップを被せていき、配
線に直接被さるまでスライドさ
せます。

配線に被せたヘララップの片
端をつかんで固定し、専用工具
HATを配線に沿ってスライド
させるとヘララップを装着でき
ます。
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