
メタルコンテント®Ｔ
テ ィ ッ プ タ グ

ＩＰＴＡＧ
柔軟性に優れており、湾曲した箇所や可動部など、
様々な箇所に取り付けることが可能

金属検出機で検出可能な表示・識別用タグ

■�メタルコンテントTIPTAGはメタルコンテントタイを併用し
て取り付けることができる、表示・識別用タグです。
■�食品製造現場での、ケーブル、ホース、配管などの識別、
誤配線防止などにお使いいただけます。

■�タグはリール状で連なっているため、連続印字がしやすく、
ミシン目が入っており、1枚ずつ手で簡単に切り離せます。

＊1：「ホットマーカー」は株式会社シーティーケイの登録商標です。
＊2：  弊社製TIPTAGは、株式会社シーティーケイの認定品ではありませんが、

印字品質などの各種評価を行い、使用上問題がないことを弊社にて確認
済みです。

＊3： 専用ソフト「PCMS」はWindows 7/8/8.1/10に対応しています。 
(Windows 8/8.1 RT版を除く) 
｢Windows」はMicrosoft　Corporationの登録商標です。

ホットマーカーでの印字には弊社製「リールホルダー」
(型番：TTERH　Article-No.：556-00451)が別途必要 
です。

TIPTAG 対応ホットマーカーのご紹介

TIPTAGは株式会社シーティーケイ製ホットマーカー＊1「SP7000シリーズ」で
印字が可能です。専用印字テープ、型番：S611-20（黒）、S623-20（白）と 
組み合せることで印字が可能です＊2。
他社製プリンターを使用した場合のラベルの印字品質については、各営業オフィ
スへお問合せください。

SP7300SP7600

文 字 種 類 英字・数字・カタカナ・記号
専用ソフト「PCMS」＊3の使用で漢字なども可能。

文 字 数 文字サイズによる。2段、3段印刷も可能。

そ の 他 内蔵フォント使用時、連番対応。
専用ソフト「PCMS」でWindows＊3フォントも選択可能。ホットマーカーについて詳しくは、株式会社シーティーケイWESTの 

ウェブサイトをご確認ください。www.ctk-west.com

屋内使用
材質 ポリオレフィン・鉄系成分 常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

Article-No. 型番 使用
メタルコンテントタイ

寸法(mm)
販売単位

全長L 幅W A T

556-26500 TTAGMC11BEX65S MCTS200まで 65.0 11.0 6.4 1.0 950枚(5巻） 
（190枚/1巻）
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ISO9001・ISO14001 認証取得

ヘラマンタイトンホームページ
www.hellermanntyton.co.jp

■東京オフィス
〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課／ TEL：03-5790-3113　FAX：03-5790-3123
●自動車部／ TEL：03-5790-3125　FAX：03-5790-3127

●写真商品色は、実際の色と異って見える場合があります。
●改良のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2018 年 6月現在のものです。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。   

Leaf.TTAGMC-V1-1806-5K-HT/K7

■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F
●東北販売課／ TEL：022-722-1057　FAX：022-722-1058

■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課／ TEL：06-6395-8610　FAX：06-6395-8630
●自動車部／ TEL：06-6395-8427　FAX：06-6395-8630

■名古屋オフィス
〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング４F
●中部販売課／ TEL：052-229-1052　FAX：052-201-1135
●自動車部／ TEL：052-229-1053　FAX：052-201-1655

■福岡オフィス
〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F
●九州販売課／ TEL：092-481-8780　FAX：092-481-8778


