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■東京オフィス　〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル 6F
●関東販売課／ TEL：03-5790-3113　FAX：03-6675-3255
●オートモーティブ事業部／ TEL：03-5790-3125　FAX：03-6683-7883

■仙台オフィス　〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1　仙台トラストタワー 18F
●東北販売課／ TEL：022-722-1057　FAX：022-722-1058

■福岡オフィス　〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 3F
●九州販売課／ TEL：092-481-8780　FAX：092-481-8778

■大阪オフィス　〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 12F
●関西販売課／ TEL：06-6395-8610　FAX：06-6485-4897
●オートモーティブ事業部／ TEL：06-6395-8427　FAX：06-6485-4897

■名古屋オフィス　〒 460-0008 名古屋市中区栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 4F
●中部販売課／ TEL：052-229-1052　FAX：052-687-1453
●オートモーティブ事業部／ TEL：052-229-1053　FAX：052-687-3115

OM-KR6/8-V7-2102-1C-HT/PIT

ISO9001・ISO14001 認証取得

カーベルラップ専用結束工具

2 3 ４1

タイを、ＫＲ6/8のヘッドプレート（6）の溝に
挿入し、ＫＲ6/8の口金のヘッドプレートの中
にクロージャヘッド（5）がセットされるまで
動かします。

カーベルラップの滑らかな面を内側にして
手で被結束物の周りに巻き、タイの端をク
ロージャヘッド（5）に通し、仮締めします。

トリガーを繰り返し引き、締め付けます。
必要な締め付け力に達するまで締め付けて
ください。

ボタン（7）を押し、トリガーをいっぱいに引
くと、余分なタイが切断され、同時にクロー
ジャヘッドの固定ピンが打ち込まれロック
されます。

・ KR 6/8 はカーベルラップ専用工具です。上記の目的以外には使用しないでください。        
・ 不適切に使用すると危険な場合があります。不当な改造を行なわないで下さい。ご注意

2 3 ４1

ネジ（2）を外します。
次にヘッドプレート（3）をドライバー（1）を
使って本体から離し、上に傾けて外します。

予備のヘッドプレート（3）をドライバー（4）
を使って本体のハンドルから外します。1つ
めと2つめのヘッドプレートは、それぞれ数
字の「6」と「8」で区別できます。

2つめのヘッドプレートを上から傾けて置
き、しっかりと押さえ、ネジ（2）を取り付け
ます。

取り外したヘッドプレートをハンドルへはめ
て戻します。

2 3 ４1

ドライバーを使ってカバープレート（10）を
本体から外してください。

ネジ（8）を外してください。 古いカッター刃（9）を取り外し、新しいカッ
ター刃を挿入します。カッター刃が正しく取
り付けられていることを確認してください。

カバープレート（10）を元の場所に戻し、カッター
刃といっしょにネジ（8）止めして固定してくださ
い。ネジを締めすぎないよう注意してください。

型 　 　 番 : KR6/8
Article-No.：121-00680
重量 515g

■各部の名称

カーベルラップの締め付けと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
ご使用の際にはこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。

取扱説明書  KR6/8

ボタンヘッドプレート

トリガー

■使用方法

カバープレート

■ヘッドプレートの取り替え

■カッター刃の交換
カッター刃を取り替えるときは、ケガをしないよう、ご注意ください。
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